UN'AIR PLUS SAIN

FILTRATION

Filtre standard anti-bactérien

N Effet : Anti-poussiére / Anti-bactérien / Anti-moisissure / Désodorisant
N\ Taille des particules filtrées : =800pm

Le filtre V-blocking FILTER

N Effet: Anti-virus/Anti SARS-cov2/Anti-allergene/Antibactérien/ Anti-moissisure.
N\ Taille des particules filtrées : 1~10pm

N Durée de vie : remplacer le filtre 1 fois par an pour garantir son efficacité

7 SULUTIONS POUR CRAUFFER

N MONO-SPLIT (UNE SEULE PIECE)

[ CLIMATISER

Certifications actualisées sur
www.eurovent-certification.com

MSZ-AY25VGK MSZ-AY35VGK MSZ-AY42VGK MSZ-AY50VGK
INVERTER
MUZ-AY25VG MUZ-AY35VG MUZ-AY42VG MUZ-AY50VG
Puissance frigorifique min / nominale / max kw| 0.9/25 /3.4 1.1/351/38 09/42 /45 14150 /5.4
Puissance absorbée totale nominale kw| 0.600 0.990 1.300 1.540
EER / Classe énergétique 4171A 354/A 3.23/A 3241A
}}E SEER Classe énergétique - S 7[> o[> 7. IR
Consommation électrique annuelle en froid KWh/a| 100 141 186 232
Plage de fonctionnement (T°ext. séche/séche) °C! -10 /+46
Puissance calorifique min / nominale / max a +7°C kW 10732 /41 1.3/4.0 /46 1.3/5.2 6.0 14155 /73
Puissance calorifique min / nominale / max a-7°C kW 077121 /29 0.9/2.6 132 0.9/3.3 /45 09/36 /50
Puissance absorbée totale nominale kw| 0.780 1.030 1.390 1.470
COP / Classe énergétique 4.10/A 3.88/A 3.741A
SCOP Classe énergétique s[> +7 [ D> « > 7[>
Consommation électrique annuelle en chaud kWhia 697 863 131 1248
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/séche) °C| =20/ +24
UNITES INTERIEURES MSZ-AY25VGK MSZ-AY35VGK MSZ-AY42VGK MSZ-AY50VGK
Débit d'air en froid Silence/PVMVIGVISGV  m*h 216 /300/378 /468 / 630 216 /300/378 /468 / 666 270 /3424201504 /690 312 /384 /450/546 /702
Pression acoustique ” froid 1 m Silence/PV/MV/GV/SGVdB(A) 1812430136142 21129134138 142 28/33/361/40/44
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 299 x 798 x 245
UNITES EXTERIEURES MUZ-AY25VG MUZ-AY35VG MUZ-AY42VG MUZ-AY50VG
Pression acoustique  en froid 1 m GV dB(A) 47 49 50 52
Puissance acoustique en froid GV dB(A) 59 61 64
Hauteur x Largeur x Profondeur mm 550 x 800 x 285 714 x 800 x 285
DONNEES FRIGORIFIQUES
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) -1~ R32/675
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivelent CO, m/kg/t 7.5/0.55/0.371 7.510.70/0.473 7.5/1.00/0.675
DONNEES ELECTRIQUES
Alimentation électrique par unité extérieure V~50Hz 230 V (1P+N+T)

2 mesurée en chambre anéchoique

N MULTI-SPLIT (PLUSIEURS PIECES)
Découvrez I’ensemble de nos solutions multi-splits disponibles dans notre brochure dédiée.



